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井道用
曳引式施工升降机

TRACTION DRIVE 
BUILDERS HOIST 
FOR WELL

TRACTION DRIVE BUILDERS HOIST 
FOR WELL

更节能 更低成本

安全 舒适 高效

适用于带电梯井道的高层建筑施工



井道用曳引式施工升降机 井道用曳引式施工升降机

结构及技术特点  Structure And Technical Features 

产品概述  Product Overview 

主要技术参数  Main Technical Parameters 

XZJJ 牌井道用曳引式施工升降机是徐州万都机械科技有限公司根据市场需求、结合室内电梯技术，按照相关国家标准创新开

发的一款专门用于电梯井道内的变频控制的智能型人货两用升降机，操作方式与室内电梯相似，与 SC 型施工升降机相比，更节能、

更低成本、安全、高效、更舒适。适用于带电梯井道的高层建筑施工。

SSD(JD)100-60
WDS(JDX)100-60

SSD(JD)100-90
WDS(JDX)100-90

SSD(JD)100-120
WDS(JDX)100-120

额定载重量 kg 1000

安装重量 kg 1500

运行速度 m/min 0-60 0-90 0-120

提升高度 m ≤ 80 ≤ 150

曳引机功率 kw 6.7 10 13.3

开门尺寸 m 宽（1.2）× 高（2.5）

吊笼尺寸 m 宽 1.4-2.2（可调）；深 1.4-2.1（可调）；高 3.0

井道尺寸 m 宽 1.9-2.7；深 1.9-2.7

主机安装方式 上置式 / 下置式

吊笼自重 kg 1200

对重重量 kg 1700

导轨规格 主轨 :T75-3/B(8kg/m); 对重轨 :TK5A(5kg/m 空心轨 )

主钢丝绳 mm 10NAT8*19S+FC-1770ZS

限速器绳 mm 8NAT8*19S+FC-1470ZS

电源 380V/50Hz/8KVA 380V/50Hz/12KVA 380V/50Hz/15KVA

SSD(JD)160-60
WDS(JDX)160-60

SSD(JD)160-90
WDS(JDX)160-90

SSD(JD)160-120
WDS(JDX)160-120

SSD(JD)200-60
WDS(JDX)200-60

SSD(JD)200-90
WDS(JDX)200-90

SSD(JD)200-120
WDS(JDX)200-120

额定载重量 kg 1600 2000

安装重量 kg 2000 2000

运行速度 m/min 0-60 0-90 0-120 0-60 0-90 0-120

提升高度 m ≤ 80 ≤ 200 ≤ 80 ≤ 200

曳引机功率 kw 10.4 15.7 20.8 13.1 19.8 26.2

开门尺寸 m 宽（1.2）× 高（2.5）

吊笼尺寸 m 宽 1.4-2.2（可调）；深 1.4-2.1（可调）；高 3.0

井道尺寸 m 宽 1.9-2.7；深 1.9-2.7

主机安装方式 上置式 / 下置式

吊笼自重 kg 1920 2400

对重重量 kg 2720 3400

导轨规格 主轨 :T89-1(13kg/m); 对重轨 :TK5A(5kg/m 空心轨 )

主钢丝绳 mm 12NAT8*19S+FC-1770ZS

限速器绳 mm 8NAT8*19S+FC-1470ZS

电源 380V/50Hz/12KVA 380V/50Hz/18KVA 380V/50Hz/23KVA 380V/50Hz/15KVA 380V/50Hz/22KVA 380V/50Hz/30KVA

参数 参数
型号 型号

01 安装于电梯井内，随建筑结构加高进度而加高（一般每五

层加高一次）；

02 无需做安装基础；

03 无需搭建进料平台及防护棚；

04 无需修补墙体安装洞口，建筑主体及外立面一次成型；

05 不受恶劣天气影响，运行更加安全；

06 安装在电梯井内，人货转运距离小，效率更高；

07 吊笼运行通道无隐患，无高空坠物风险；

08 吊笼可直达包括地下室在内的所有楼层，人货转运方便；

09 曳引机驱动，功率低，曳引比 2：1，能耗低；

10 专用变频一体机，智能控制；

11 自动平层，平层精度更高，停层更平稳；

12 噪音低，运行平稳，驾乘更舒适；

13 吊笼运行速度可达 120 米 / 分钟，速度更快，效率更高；

19

14 专利层门机电联锁、专利超载控制器、限速保护、防坠保护、

吊笼意外移动保护、吊笼门机电联锁、天窗门机电联锁、

上下限位等各种安全装置齐全；

17 可伸缩式天梁、可调节尺寸吊笼，可适用于多种常规井道

尺寸；

15 部件镀锌或喷塑，在电梯井内无腐蚀，防腐性能好；

18 专用钢丝绳卷筒，升层、转场方便；

16 专用包装箱，方便收纳及转场，防止另部件丢失、毁损；

曳引机上置式或下置式可任您选择。
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